CNC strug TRAUB tip TND 630
	1.
	Prečnik okretanja iznad postolja mašine
	630mm

	2.
	Prečnik struganja iznad poprečnog suporta
	350mm

	3.
	Razmak šiljaka
	1500mm

	4.
	Pogon glavnog vretana
	34 Kw

	5.
	Otvor vretena 
	Ø 70mm

	6.
	Područje broja obrtaja glavnog vretena
	125 – 2240 ob/min.

	7.
	Radno područje: uzdužni hod  /z-osa/

                               Poprečni hod /x-osa/
	1400mm

340 mm

	8.
	Posmak (po x- osi i z-osi)
	0-10 m/min

	9.
	Brzi hod  (po x-osi i z-osi)
	10 m/min

	10.
	Revolverska  glava sa 12 stanica za nosače alata
	

	11.
	Prečnik  pinole  konjića
	110 mm

	12.
	Hod  pinole  konjića
	

	13.
	Upravljački  sistem  TRAUB CNC TXBK
	


CNC strug EMAG tip USC 1

	1.
	Prečnik  okretanja iznad postolja mašine
	400 mm

	2.
	Prečnik  okretanja iznad poprečnog suporta
	250 mm

	3.
	Razmak šiljaka
	630 mm

	4.
	Prečnik otvora vretena
	74 mm

	5.
	Prolaznost otvora vretena za šipku
	65mm

	6.
	Snaga  pogona  glavnog  vretena
	25Kw

	7.
	Područje broja  obrtaja  glavnog  vretena
	140 -355o ob/min

	8.
	Radno područje: uzdužni hod/z-osa/
                               Poprečni hod /x-osa/
	630 mm
280 mm

	9.
	Brzi hod (po x-osi i z-osi)
	10 m/min

	10.
	Revolverska  glava  sa 12  stanica za nosače reznog  alata
	

	11.
	Prečnik  pinole  konjića
	100 mm

	12.
	Hod  pinole  konjića
	100 mm

	13.
	Upravljčki sistem SINUMERIK 3 t sa kapacitetom memorije 16Kb
	


