Obradni centar SCHARMANN,tip SOLON 1-2 kom

	1.


	Radno područje:
	x-osa    800mm

y-osa    650mm

z-osa     650mm

b-osa     360˚̸

	2.
	Područje broja  obrtaja :
	20 ÷ 4500 min -1

	3.
	Područje posmaka:
	1 ÷ 15000 mm̸  min.

	4.
	Pogonska snaga:
	21kw

	5.
	Veličina paleta:
	500x630 mm

	6.
	Max. Opterećenje  paleta:
	800kg

	7.
	Prečnik kolizije u radnom prostoru:
	950mm

	8.
	Max. Obrtni moment:
	700 Nm

	9.
	Tačnost pozicioniranja:
	0,015mm

	10.    
	CNC upravljanje (kapacitet memorije 64KB)
	.......

	11.
	Merenje u procesu obrade
	

	12.
	Adaptivna kontrola obrtnog momenta
	

	13.
	Kontrola loma alata
	


Obradni centar SCHARMANN tip SOLON 2-2 kom

	1.
	Radno područje
	x-osa  1200mm

y-osa   1000mm

z-osa   850mm

b-osa 360˚̸  0,001˚

	2.
	Područje broja obrtaja
	14-4500 min-1

	3.
	Područje posmaka
	1-15000mm̸  min

	4.
	Pogonska snaga
	24 Kw

	5.
	Veličina paleta
	630x800

	6.
	Max.opterećenje paleta
	1600kg

	7.
	Prečnik kolizije u radnom prostoru
	1250mm

	8.
	Max. Obrtni  moment
	1390Nm

	9.
	Tačnost pozicioniranja
	0,015mm

	10.
	CNC upravljanje(kapacitet memorije 64KB)
	

	11.
	Merenje u procesu obrade
	

	12.
	Adaptivna kontrola obrtnog momenta
	

	13.
	Kontrola loma alata
	


N A P O M E N A:Drugi obradni centar SOLON 2 je sa fleksibilnom ćelijom sa 7 paletnih mesta i istim tehničkim karakteristikama.

Obradni centar SCHERMANN tip SOLON 3-1 kom

	1.
	Radno područje
	x-osa  1600mm

y-osa  1000mm

z-osa   1000mm

b-osa   360˚̸  1˚

	2.
	Područje broja obrtaja 
	14 – 3500 min -1

	3.
	Područje posmaka 
	1 -  15000 mm/min

	4.
	Pogonska snaga
	24Kw

	5.
	Veličina paleta
	800x1000mm

	6.
	Max.opterećenje paleta
	2500kg

	7.
	Prečnik kolizije u radnom prostoru
	2250mm

	8.
	Max. Obrtni moment
	1390Nm

	9.
	Tačnost pozicioniranja
	0,015mm

	10.
	CNC upravljanje (kapacitet memorije 64 Kb)
	

	11.
	Merenje u procesu obrade
	

	12.
	Adaptivna kontrola obrtnog momenta
	

	13.
	Kontrola loma alata
	


